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1 Zusammenfassung

Eine Zusammenfassung nach der ausfiihrlichen Risikoanalyse flir den
offentlichen Verkehr, Feld- und Forstwege, Radwege sowie FuRginger wird
erstellt.
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2 Einleitung

Der Auftraggeber plant sidwestlich der Ortschaft Aitrang (Bayern) die
Errichtung von 3 neuen Windenergieanlagen (vom Typ Enercon E-175 EP5
7000 mit 175m Nabenho6he). Aitrang liegt in der Region Allgdu (Bayerisch-
Schwaben) zwischen Kaufbeuren (etwa 11 km entfernt) und Kempten (rund
15 km entfernt).

Bei allen drei Anlagen wird der erforderliche Mindestabstand von 1,5 x
(Nabenhdhe + Rotordurchmesser) zu offentlichen StralRen und Wegen - hier
der Reinhardsrieder StraRe in Aitrang sowie zu den Feld- und Forst- und
Wanderwegen im Umfeld der geplanten Anlagen - unterschritten.

Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind
genehmigungsbeddiirftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass zur
Gewadhrleistung eines hohen Schutzniveaus fir die Umwelt insgesamt
schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche
Nachteile und erhebliche Beldstigungen fiir die Allgemeinheit und die
Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden kénnen.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist nachzuweisen, dass die
offentliche Sicherheit durch die geplanten Anlagen nicht beeintrachtigt wird.
Nach den Vorgaben des Bayerischen Windenergieerlasses gelten Abstinde
grofRer als 1,5 x (Nabenhthe 175m + Rotordurchmesser 175m)=525m zu
offentlichen Verkehrswegen als ausreichend. Sofern diese Abstinde nicht
eingehalten werden, ist eine gutachterliche Stellungnahme erforderlich, um
eine Abweichung zu begriinden und die Funktionssicherheit von zusatzlichen
Einrichtungen (z.B. Rotorblattheizung, automatische Abschaltung bei
Eisansatz, Monitoringsysteme zur Eisansatzerkennung) zu gewahrleisten.

Bei den Neuanlagen des Typs Enercon E175 mit Nabenhéhen von 175 m und
einem Rotordurchmesser von 175 m sind daher Abstande zu Verkehrswegen
unter 525 m gesondert zu prifen.

Dazu werden die vorgesehenen technischen MaRnahmen zur Vermeidung
von Eisabwurf und Eisabfall beschrieben und bewertet. Ergdnzend wird eine
Berechnung der Eisabfallwahrscheinlichkeit im Umkreis der WEA erstellt.
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3. Standortbeschreibung

Eine Besichtigung am geplanten Anlagenstandort fand am 20251007 durch
den Mitarbeiter Herrn Karami statt. Die Umgebung der Windanlagen wurden
Uberprift.

Die geplanten WEA sollen etwa 2 km stidwestlich von Aitrang und rund 2,3
km nordostlich von Reinhardsried (Bayern) errichtet werden. Die Stadt
Marktoberdorf befindet sich etwa 7 km 0Ostlich des Standorts.

Die Umgebung ist gepragt durch landwirtschaftliche Nutzung mit Busch- und
Baumbewuchs an den Weg- und Feldrandern. Das Geldnde ist im weiten
Umfeld stark hiligelig Die geplanten Anlagen liegen auf 760-770 m NN.

Die folgende Karte zeigt die geplanten WEA und die Abstandskreise (Radius
525m) um die Standorte, innerhalb derer eine erhohte Gefiahrdung vorliegt.
Die Lange des betroffenen StraRenbereichs (Reinhardsrieder StralRe in
Aitrang-schwarz markiert) betragt insgesamt ca. 692m.
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Abbildung 1a: Darstellung der Gefihrdungsradien (rot) um die geplanten Windenergieanlagen (rote Symbole)
sowie der potenziell betroffenen StraRenabschnitte (schwarz markiert). Betroffen ist ein Abschnitt der
Reinhardsrieder StraRe in Aitrang (E1). Die violett gekennzeichneten Wege (E2-E9) stellen Forst-, Feld- und
Wanderwege dar, die ebenfalls im Rahmen der Eisfallbetrachtung berticksichtigt werden. Insgesamt verlaufen im
Umfeld der drei geplanten Windenergieanlagen etwa 5.580 m Forst-, Feld- und Wanderwege sowie rund 692 m der
Reinhardsrieder StraRe in Aitrang (E1) innerhalb der betrachteten Gefdhrdungsbereiche.
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Abbildung 1b: Luftbild der Windparkflache stidwestlich von Aitrang. Die im Bild sichtbaren
WEA werden aufgebaut.

Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht der betroffenen Verkehrswege und der niher
betrachteten Windenergieanlagen.
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Tabelle 2: Ubersicht der betrachteten WEA und des gefihrdeten StraRenbereichs.
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WEA Hersteller Typ, Generator Leistung Rotor Nabenhéhe
[kw] [m] [m]
WEA
01 ENERCON E-175 EP5-7.000 7.000 175,0 175,0
WEA
02 ENERCON E-175 EP5-7.000 7.000 175,0 175,0
WEA
03 ENERCON E-175 EP5-7.000 7.000 175,0 175,0
Betroffene Verkehrswege
Bezeichnung WEA im Abstand < Lage
525m, betroffene
Weglinge
El Reinhardsrieder StralRe in Aitrang | WEA01:883m WEA01:148m Ost
WEAD3:212m WEAD3: 317m Nordost
E2 Forst-, Feld- und Wanderwege WEAD1: 503m WEAD1: 311m Siidwest
WEAD3:503m WEAO03: 210m Nord
E3 Forst-, Feld- und Wanderwege WEAD1: 687m WEAD1: 440m Nordwest
E4 Forst-, Feld- und Wanderwege WEAOL: 462m WEAO1: 423m Siidost
WEAQ03: 573m WEAO3: 411m Ost
WEA02:503m WEAO02:208m Nordost
E5 Forst-, Feld- und Wanderwege WEAD3: 492m WEAQ3: 225m Siidwest
E6 Forst-, Feld- und Wanderwege WEAD3: 299m WEAQ3: 320m Nordwest
E7 Forst-, Feld- und Wanderwege WEAOD1: 271m WEAOQ1: 250m Siidost
WEA03:892m WEAOQ3 80m Ost
WEA02: 672m WEAO02: 130m Nordwest
ES Forst-, Feld- und Wanderwege WEAOD2: 898m WEAOQ2: 140m Siid
E9 Forst-, Feld- und Wanderwege WEAOD2: 595m WEAQ2: 365m Siidost
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Grundlagen zur Risikoabschatzung

Fir die vorliegende Fragestellung werden verschiedene Quellen zur
Ermittlung eines Risikogrenzwertes herangezogen, da es
deutschlandweit kein einheitliches Risikoakzeptanzkriterium gibt:

Prinzip der minimalen endogenen Mortalitdt (MEM, [1])
Statistiken der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE, [9])
Statistiken der Verkehrsunfille des Statistischen Bundesamtes [7]
Risk Criteria in EU [10]

Deutsche Storfall Kommission-Risikomanagement im Rahmen der
Storfallverordnung [11]

Kriterien flr die Beurteilung von Gefdhrdungen durch technische
Anlagen VdTUV [12]

Erhoht sich das Risiko, infolge der betrachteten Gefahrdung durch die
WEA signifikant, so sind entsprechende MalBRnahmen abzuleiten. In
Anlehnung an das MEM Prinzip [1] wird eine Risikoerhéhung um mehr
als 10% als signifikant erachtet.

Im Rahmen der Beurteilung der Gefahrdung von Verkehrsteilnehmern
im offentlichen StralRenverkehr werden die Gefahrdung der einzelnen
Verkehrsteilnehmer und die des StralRenverkehrs in den betroffenen
Verkehrsabschnitten berlcksichtigt. Flr die Bewertung einzelner
Verkehrsteilnehmer werden  BewertungsmaBstibe fir das
Individualrisiko herangezogen (Kap. 4.1). Zur Beurteilung der
Gesamtsituation ist zusatzlich auch die Betrachtung der Gefdhrdung
des StraRenverkehrs notig. Diese wird mit Hilfe von Schatzungen zur
Verkehrsdichte am Standort und den aktuellen Verkehrsunfallzahlen
[7] bewertet

4.1 Individuelles Risiko
MEM Prinzip

Das Prinzip der MEM [1] beschreibt das akzeptierte (unvermeidliche)
Risiko, durch eine betreffende Technologie zu Tode zu kommen.
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Sie wird in der CENELEC-Norm EN 50126 beschrieben und
konkretisiert als 0,0002 Todesfille pro Person und Jahr (in
wirtschaftlich gut entwickelten Lindern). Da jeder Mensch ,vielen”
(normiert: 20) technischen Systemen gleichzeitig ausgesetzt ist, wird
pro System ein Schwellwert von 1/20 MEM = 0,00001 Tote/Jahr
festgesetzt.

Dieser Wert darf von geplanten Neuerungen nicht Uberschritten
werden. Im Gegenteil miissen neue Technologien in aller Regel
sicherer sein als alte, da der technische Fortschritt das erméglicht
(ALARP-Prinzip, von englisch as low as reasonably practicable [6]).

GBE Statistik

Nach den Unfallstatistiken der GBE [9] und mit der Annahme eines
Anstiegs des Risikos um maximal 10% (noch nicht signifikant), erhalt
man:

Risiko eines todlichen Freizeitunfalls 6,0 10 (0,000006) je Person und
Jahr.

vdTOvV

In [12] wird empfohlen, fir Deutschland den in den Niederlanden
geltenden Risikogrenzwert von 1,0 10® fiir Neuanlagen zu
uibernehmen, solange in Deutschland keine rechtlich verbindliche
Regelung vorliegt.

Ein Vergleich der drei Ansatze zeigt, dass die Risikoakzeptanzkriterien
in einem Bereich von 1,0 10 pro Person und Jahr (unterer Grenzwert
des Individualrisikos) bis 1,0 10° pro Person und Jahr (oberer
Grenzwert des Individualrisikos) liegen.

Ein Individualrisiko unterhalb von 1,0 10® ist als akzeptabel oder
unkritisch zu bewerten Im Bereich zwischen 1,0 10® und 1,0 1075 ist
das Risiko tolerabel. Nach dem ALARP Prinzip [6] sind in diesem Fall
jedoch MalRnahmen zur Risikominderung erforderlich, bzw. zu prifen.
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Ein Individualrisiko oberhalb von 1,0 10 gilt als unakzeptabel. In
diesem  Fall missen  weiterfihrende MaBnahmen  zur
Risikominderung durchgefiihrt werden.

4.2 Kollektives Risiko (Gefahrdung des StralRenverkehrs)

Die Bewertung des ermittelten Kollektivrisikos richtet sich nach den
IEA Empfehlungen [16] vom April 2022. Laut Tabelle 5 des o.g.
Dokuments sind Risikowerte < 10 unkritisch, im Bereich 107 bis 10
4tolerabel und bei > 103 nicht akzeptabel (vgl. S.28, Tabelle 5 in [16]).

Diese Grenzwerte gelten unabhdngig von der tatsichlichen
Verkehrsbelastung an den untersuchten StraRen und Wegen. Sie sind
insbesondere flir NebenstraRen, Waldwege, und fiir Fullginger
anzuwenden.

Bei Risiken > 103 missen weiterfihrende MaRnahmen zur
Risikominimierung ergriffen werden. Dazu zahlen laut Tabelle 7, letzte
Spalte auf S.31 (in [16]) MalRnahmen zur Eiserkennung und zum
Wiederanlauf nach Eiserkennung.

Alternativ kann zur Beurteilung der Gefdahrdung des StraRen- und
Schienenverkehrs das allgemein vorliegende Unfallrisiko im
StralRenverkehr betrachtet werden. Dazu werden die aktuellen
Statistiken von Unféllen herangezogen. Bei einer signifikanten
Risikoerhohung (grofRer 10% in Anlehnung an das MEM Prinzip [1])
sind entsprechende MalRnahmen zur Minderung vorzusehen.

4.3 Verkehrsdichte

Die Verkehrsdichte an den Strallen wurde nach Messwerten der
Zahlstationen in den betroffenen Abschnitten aus dem Jahr 2021
angesetzt [7]: Fur die Reinhardsrieder Stralle in Aitrang liegen keine
Verkehrszahldaten vor. Daher wird die durchschnittliche tagliche
Verkehrsstarke konservativ auf rund 10 Fahrzeuge pro Tag geschatzt.

Reinhardsrieder StralRe in Aitrang: 10 Fahrzeuge pro Tag (maximal
geschatzt, inkl. Nicht motorisierte Fahrzeuge)
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Landesbaudirektion Bayern

Zentralstelle StraBeninformationssysteme

SVZ 2021 - DTV-Mittelwerte
StBA Kempten

Jahr 2021 Jahr 2015

(Kfz24 hy {Prozent) (Kfz24 h)y
Kifz L sV Kiz W El Kifz v sV
Autobahnen 294 28167 4145 4 -8 284 4518 288 3228
Bundesstrafien 9378 8740 638 +3 52 03 9800 sz 578
Staatsstrafien 3887 3648 209 35 31 12 aTze asag 188
Kreisstraken 2180 2087 114 T4 80 51 2354 2248 108

Dalenquele: Ergebristabele BAS! SVZ 2021 vom 17.02.2023
Stand: 01.05 2023

www.baysis.bayern.de

Abbildung 2: Entwicklung der durchschnittlichen tiglichen Verkehrsdichte im Raum Kempten- Vergleich
der Jahre 2015 und 2021. Da keine Verkehrsdaten fiir die Reinhardsrieder StraRe in Aitrang vorliegen,
wird die Verkehrsdichte konservativ auf etwa 10 Fahrzeuge pro Tag geschitzt.
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