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Gemeinde Aitrang Landkreis Ostallgéu
Bebauungsplan ,Panoramaweg”

Satzung der Gemeinde Aitrang

for den Bebauungsplan ,Panoramaweg”,
gemdafBl §13b BauGB, mit integriertem Grinordnungsplan

Aufgrund
* des §§ 2 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB),
 des Art. 23 der Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern (GO),
* der Bayerischen Bauordnung (BayBO),
* der Verordnung Gber die bauliche Nutzung der Grundsticke (BauNVO),
* der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und Gber die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90),
» dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG),

in der jeweils gUltigen Fassung erldsst die Gemeinde Aitrang folgende Satzung:

81 Réumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet liegt am nordéstlichen Ortsrand von Aitrang. Es wird begrenzt

* Im Westen von der bestehenden Bebauung &stlich der Eichenstrafe,
* Im Norden und Osten von Grinflachen mit den Fl. Nrn. 241/4 und 242/7, Gemarkung Aitrang,
* Im Suden durch den Panoramaweg mit der Fl. Nr. 252/3, der innerhalb des Geltungsbereiches liegt.

Das Plangebiet umfasst die Grundstiicke mit den FI. Nrn. 241/48 und 243 sowie Teilfléchen (TF) des Grundsti-
ckes mit der Fl. Nr. 252/3 (Panoramaweg). Das Gebiet hat eine GréBe von ca. 2 ha. Die genauve Gréfie und
Lage ergibt sich aus der Bebauungsplanzeichnung.

82 Bestandteile der Satzung

Die Satzung besteht aus den nachstehenden Vorschriften und dem zeichnerischen Teil mit textlichen Festsetzun-
gen, jeweils in der Fassung vom 14.01.2019. Der Satzung ist eine Begrindung mit Umweltbericht in der selben
Fassung beigefigt.

83 Art der baulichen Nutzung

1. Das Bauland im réumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird als allgemeines Wohngebiet ge-
mdfB § 4 BauNVO festgesetzt. Es erfolgt eine Unterteilung in die Teilgebiete WA-1, WA-2 und WA-3.

2. Unter Hinweis auf § 1 Abs. 6 BauNVO wird bestimmt, das Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige
nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen fir Verwaltung, Gartenbaubetriebe und Tankstellen geméf § 4
Abs. 3 Ziffer 1, 2, 3, 4 und 5 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden.

84 MaB der baulichen Nutzung

1. Das MaB der baulichen Nutzung wird durch die Grundfléchenzahlen (GRZ), Geschossfléchenzahlen (GFZ),
die Zahl der Vollgeschosse und die Héhe der baulichen Anlagen bestimmt, siehe Tabelle in § 8 Abs. 1 die-
ser Satzung. Die vorgenannten stddtebaulichen Werte und die in der Planzeichnung eingetragenen Zahlen
gelten als Obergrenzen im Sinne des § 17 BauNVO.

2. Die Regelung des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf angewendet werden.

3. Im Teilgebiet WA-1T und WA-2 gilt:
Je Einzelhaus bzw. Doppelhaushélfte sind maximal 2 Wohnungen zuléssig.

85 Bauweise/ Stellung der Gebdude/ Grundsticksgréfe

1. Im Bebauungsplangebiet gilt die offene Bauweise geméB § 22 Abs. 2 BauNVO.
Es sind Einzelhduser und Doppelhéduser zuléssig.

2. Die Gberbaubare Flache wird durch Baugrenzen bestimmt.

Ausnahme (§ 31 Abs. 1 BauGB):

GemaB § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO kann als Ausnahme die Uberschreitung der Baugrenze um bis zu 1,50
m fur einzelne Gebdudeteile wie beispielsweise Gesimse und Dachibersténde zugelassen werden. Dies gilt
auch fir untergeordnete Vorbauten wie Balkone, Kellerlichtschéchte, Treppenstufen, Vordécher und derglei-
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chen, wenn sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der AuBenwand des jeweiligen Gebdudes,
héchstens jedoch insgesamt 5 m in Anspruch nehmen; im Ubrigen gilt hier Art. 6 Ziffer 8 der BayBO.

3. In der Bebauungsplanzeichnung ist die Stellung der Gebdude teils durch die eingetragene Hauptgebdude-
richtung vorgeschrieben; fir untergeordnete Bauteile wie Quergiebel, Wiederkehr, Dachgauben, Garagen
und dgl. kann hiervon abgewichen werden. Dies gilt auch for Abweichungen zur optimalen Ausnutzung der
Sonnenenergie auf der Dachfléche. Hierfir kann von der Hauptgebéuderichtung um bis zu 12° abgewichen
werden.

4. Baugrundsticke missen mindestens 550 m? grof sein, bei einer Doppelhaushélfte mindestens 300 m2.

86 Garagen/ Nebenanlagen

1. Je Wohneinheit sind zwei Stellplétze nachzuweisen.

2. Nebenanlagen, Garagen, Carports und Stellplétze diirfen auch aufBerhalb der durch Baugrenzen festgeleg-
ten Bereiche errichtet werden. Garagen im Keller sind in den Teilgebieten WA-1 und WA-2 nicht zuléssig.

3. Die nach BayBO zuldssigen Grenzgaragen sind unter Hinweis auf Art. 6 Abs. 9 BayBO Mindestens mit ei-
nem Abstand von bis zu 1,50 m zur Grenze zu errichten. Dies gilt nicht, soweit mehrere Grenzgaragen ent-
lang einer gemeinsamen Grenze errichtet werden. In diesem Fall sind sie einheitlich zu gestalten, mindes-
tens in gleicher Trauthéhe und Dachneigung.

4. Garagen mit direkter, von der Verkehrsfléiche her senkrechter Zufahrt missen einen Mindestabstand zur Ver-
kehrsflache von 5,00 m einhalten. Ein seitlicher Mindestabstand der Garage von 1,5 m zu éffentlichen Stra-
Benverkehrsfléchen ist einzuhalten.

Stellplétze sind so anzuordnen, dass sie Uber eine Zufahrt von der &ffentlichen Verkehrsfléiche erschlossen
und nicht direkt von der Verkehrsfléche angefahren werden kénnen. Ausnahmen sind im Einzelfall zuléssig,
wenn Grinde der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht entgegenstehen.

5. Garagen kénnen in Massivbauweise oder als Holzkonstruktion errichtet werden.

6. Die maximale Wandhéhe fir Garagen betrégt 3,00 m.

87 Grinordnung
1. Die nicht Gberbauten Fléchen der Baugrundstiicke sind in landschaftsgerechter Art und Weise mit heimi-

schen Gehdlzen gemdfl der nachfolgenden Vorschlagsliste zu bepflanzen, zu begrinen und zu unterhalten.

2. Auf den Baugrundstiicken sind pro 300 m2 ein Baum der Wuchsklasse 2 oder zwei Obstbdume (Halb-
stamm) zu pflanzen. Die Anpflanzungen sollen primér in den dargestellten Bereichen (Umgrenzung von Fla-
chen zum Anpflanzen von B&dumen und Stréuchern) vorgesehen werden.

3. Dariber hinaus sind entlang der Planstra3en Pflanzstandorte fir das Pflanzen von B&umen in der Planzeich-
nung dargestellt. An den Standorten besteht Pflanzbindung, es kann jedoch um bis zu 5 m von den festge-
setzten Standorten abgewichen werden. Die Grenzabsténde gemafs AGBGB sind einzuhalten.

4. Die Fléichen mit Pflanzbindung und zum Erhalt nach Planzeichnung beinhalten eine nach Art. 16
BayNatSchG geschitzte Heckenstruktur.

5. Je funf erforderliche Kfz-Stellplétze ist ein Kleinbaum mit einer Wuchshéhe von 5 bis 10 m auf dem Bau-
grundstiick zu pflanzen. Fir die Bepflanzung sind heimische Gehélze zu verwenden.

6. Dem Bauantrag ist ein Freiflachengestaltungsplan beizulegen.

7. Fir die vorgenannten Eingrinungsmafinahmen kann aus der nachfolgenden Pflanzliste ausgewdéhlt werden.
Das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG — ,*“) ist zu beachten.

Neben Obstgehdlzen kénnen fir die Grinfléchen auch folgende Arten ausgewdhlt werden, wobei auf Béu-
me der 1. Wuchsklasse verzichtet wurde:

Baume 2. Wuchsklasse
Mindestqualitét: 3 x v. H. 251 — 300 cm

Acer campestre - Feldahorn

Prunus avium - Vogelkirsche*

Pyrus calleryana - ,Chanticleer” / Chinesische Bime
Carpinus betulus - Hainbuche *

Fassung vom 14.01.2019 Seite 3 von 22



Gemeinde Aitrang Landkreis Ostallgéu
Bebauungsplan ,Panoramaweg”

Obstbéume Stréucher, Mindestqualitéit: 2 x v. H. 60 =100 cm

Apfel Berner Rosenapfel Cornus mas Kornelkirsche
Klarapfel Cornus sanguinea Roter Hartriegel
James Grieve Corylus avellana Haselnuss
Glockenapfel Ligustrum vulgare Liguster

Birnen: Clapps Liebling Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Gellerts Butterbirne Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Kirsche: Hedelfinger Crataegus monogyna, Eingriffliger Weifldorn

Zwetschge Wangenheims Frih Sambucus nigra, Schwarzer Holunder

Zusatzlich kommen standortgerechte Arten und Sorten von Wildstrduchern und Wildrosen in Betracht. Aus
naturschutzfachlicher Sicht sollen fremdléndische Geholze sowie rot- und gelblaubige bzw. blaunadelige
Gehdlze innerhalb des Plangebietes ausgeschlossen bleiben, wobei ein Anteil von 10 % zuléssig sein soll.

88 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen/ Gestaltung der Gebdude/ MafB der Baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 4 BauGB und Art. 81 BayBO)

1. Fir das als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgelegte Gebiet werden nachfolgende Bestimmungen getroffen:

Gebietsteil GRZ/ GFZ Maximale Dachneigung Bauweise Max. Anzahl der
Wandhshe Vollgeschosse
WA-1 0,3/ 0,6 6,0m 18 — 24° E/D, o Il
alternativ 0,3/ 0,6 5,6 m 25 - 36° E/D, o Il
WA-2 0,3/ 0,6 5,6m 18 — 24° E/D, o +D
WA-3 0,3/ 0,6 ém/7m 18 - 36° E/D, o N/1+D
Definition

E = Einzelhausbebauung, D = Doppelhausbebauung,

o = offene Bauweise

Als MaB fur die Wandhshe gilt die senkrechte Entfernung von der mittleren, natirlichen Geldndeoberflé -
che bis Oberkante Dachhaut, gemessen in der Verléngerung der Aufienwand.

Als natirliche Geléndeoberfléche gilt hier das Mittel der Geléndehshen an den Gebéudeecken.

Il = maximal zwei Vollgeschosse,

[+D = maximal zwei Vollgeschosse, wobei das erste Obergeschof} als Dachgeschof3 auszubilden ist.
lI+D = maximal drei Vollgeschosse, wobei das erste Obergeschof} als Dachgeschofl auszubilden ist.

2. Fur die Dachaufbauten gilt:
Die Eindeckung hat mit Dachpfannen oder geschieferten Schweilbahnen (Bitumen) zu erfolgen. Es werden
Sattelddcher vorgeschrieben. Aufbauten und negative Dacheinschnitte sind unzuléssig. Quergiebel und
Wiederkehre sind nur untergeordnet und jeweils nur einer pro Hauptgebéude zuldssig.
Unabhéngig von den o. g. Vorschriften sind Materialien zul@ssig, die fir Anlagen zur Gewinnung von Son-
nenenergie (Sonnenkollektoren, Photovoltaik-Anlagen) Gblich bzw. erforderlich sind.

3. Farben fir die Dachdeckung:
Als Farbe fir Dachpfannen sind rote, braune und anthrazitfarbene Téne zuléssig; grelle Téne sind nicht zu-
lassig. Unabhéingig von den o. g. Vorschriften sind Farben zuléssig, die fir Anlagen zur Gewinnung von
Sonnenenergie (Sonnenkollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) Gblich bzw. erforderlich sind.

4. Fassaden:
AuBenwdnde sind in herkdmmlicher handwerklicher Art glatt zu verputzen. Hierbei sind nur Kalk- oder Mine -
ralfarben in gebrochenen weiflen oder in sandigen Ténen zuldssig. Alternativ kénnen Holzverkleidungen an-
gebracht werden. Der Anstrich von hélzerner Fassadenverkleidung hat naturfarben (Grau- bis Braunschattie-
rungen) zu erfolgen, wobei naturbelassenes Holz zuldssig ist.
Unabhéngig von den o. g. Vorschriften sind bis zu 50 % der gesamten Fassaden des jeweiligen Gebéudes
in Farben zuldssig, die fur Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie (Sonnenkollektoren, Fotovoltaik-An-
lagen) Ublich bzw. erforderlich sind.

5. Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie sind nur parallel und im Abstand von max. 0,10 m (gemessen
von Oberkante Anlage zur Dachhaut bzw. zur Fassade aufien) zuldssig. Sie dirfen die Gesamthéhe des zur
Anbringung der Anlage verwendeten Gebédudeteils nicht Gberschreiten und nicht héher als der Dachfirst
sein.
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6. Balkone, Erker und Vorbauten sind in Konstruktion und Material auf die Art des Gebé&udes abzustimmen
und sind mafstéblich und unaufféllig in die Fassaden einzufigen.

7. Mafe:
WA-1 und WA-2: Die Giebelbreite der Wohngebdude darf 11,50 m nicht Gberschreiten.
Im Teilgebiet WA-3 ist eine maximale Giebelbreite von bis zu 12 m zuléssig.
Abgeschleppte oder abgesetzte Nebengebdude werden hier nicht mit einbezogen.

8. Bei aneinandergebauten Garagen oder Doppelhdusern sind Wandhéhen, Trauthéhen und Dachneigungen
einander anzupassen.

89 Einfriedungen/ Freifldchengestaltung

1. Einfriedungen und Stitzkonstruktionen:
Einfriedungen, Zaune und Strducher sind zu 6ffentlichen StraBenraum hin, soweit sie die Verkehrssicherheit
nicht beeintréchtigen, bis zu einer max. Héhe von 1,20 m Uber dem Gelénde zuléssig. Einfriedungen und
Z&une missen mindestens 0,5 m gegeniber der &ffentlichen Verkehrsfléichen zurickversetzt werden. He-
cken sind von der Einschrdnkung der Héhe ausgenommen, soweit sie die Verkehrssicherheit nicht beein-
tridchtigen. Mauern Uber eine Héhe von 0,40 m Gber dem Geldnde als Einfriedungen sind unzuléssig.
Stiitzkonstruktionen im Bereich der Freifléchen sind

- optisch zu gliedern und
- in einer Bauweise auszufihren, die fir Wasser- und Kleinlebewesen durchléssig ist
(z.B. Trockenmauern aus Natursteinen, Gabionen etc.) und dauerhaft zu begriinen.

2. Garageneinfahrten dirfen pro Grundstiick héchstens 5,50 m breit sein. Das anfallende Oberfléchenwasser
darf nicht auf éffentliche Verkehrsfléchen abgeleitet und muss auf dem eigenen Grundstiick versickert wer-
den.

3. Talseitige Abgrabungen zum Zweck der teilweisen Freilegung des Kellergeschosses dirfen ohne Zustimmung
der Gemeinde nicht vorgenommen werden.

4. Bei den notwendigen Erdarbeiten ist der Sicherung des Oberbodens besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken. GemdB § 202 BauGB ist der Oberboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder
Vergeudung zu schitzen.

810 Werbeanlagen

1. Werbeanlagen dirfen durch Gréfe und Gestaltung nicht aufdringlich wirken und das Orts- und Land-
schaftsbild nicht wesentlich stéren, auffallende Leuchtfarben diifen nur untergeordnet Verwendung finden.

2. Werbeanlagen auf dem Dach und solche, die ausschlieBlich auf die freie Landschaft hin ausgerichtet sind,
sind unzul@ssig. Auch Mustern oder Schriften die durch die Verwendung unterschiedliche Dachziegelfarbté-
ne entstehen, sind unzuldssig. Sonstige Werbeanlagen in Form von Firmennamen und —Logos sind in lhrer
Ausdehnung auf eine Fléche von maximal 0,5m2 zu beschrénken. lhre Héhenlage ist auf 3,00 m Gber dem
Gelénde zu beschrénken.
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811 Hinweise und Empfehlungen

1. Landwirtschaftliche Emissionen
Die von der Landwirtschaft ausgehenden Emissionen missen hingenommen werden. Sie sind unvermeidlich und
missen deshalb einschlieilich dem Viehtrieb und dem landwirtschaftlichen Verkehr geduldet werden.

2. Denkmalpflege
Bei der Auffindung frihgeschichtlicher Funde sind die Erdarbeiten einzustellen und das Bayerische Landesamt fir

Denkmalpflege, AuBienstelle Schwaben der Abteilung Vor- und Frihgeschichte, Klosterberg 8, 86672 Thierhaup-
ten oder die Untere Denkmalschutzbehérde beim Landratsamt Ostallgéu unverziglich zu versténdigen.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmaéler der Meldepflicht ge-
mé&B Art. 8 Abs. 1 — 2 DSchG unterliegen.

Art. 8 Abs. 1 DSchG:

Wer Bodendenkmdler auffindet, ist veroflichtet, dies unverziiglich der Unteren Denkmalschutzbehérde
oder dem Landesamt fir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentimer
und der Besitzer des Grundstiicks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund
gefihrt haben. Die Anzeige eines der Veroflichteten befreit die ibrigen. Nimmt der Finder an den Arbei-
ten, die zu dem Fund gefihrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhdltnisses teil, so wird er durch Anzeige an
den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG:

Die aufgefundenen Gegensténde und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzei-
ge unverdndert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehérde die Gegensténde vorher frei-
gibt oder die Fortsetzung der Arbeifen gestattet. Zu versténdigen ist das Bayerische Landesamt fiir Denk-
malpflege (BLfD), Dienststelle Thierhaupten, Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten, Tel. 08271/8157-0;
Fax 08271/8157-50,; Email: DST Thierhaupten@blfd.bayern.de oder die zustédndige Untere Denkmal-
schutzbehérde.

3. Hinweise der Kreisbrandinspektion
Beziiglich der Bereitstellung der notwendigen Fléchen fir die Feuerwehr, der dffentlichen Verkehrsflachen, der

Bereitstellung von Léschwasser und Hydranten wird auf das Merkblatt der Kreisbrandinspektion Ostallgéu hinge-
wiesen. Das Merkblatt ist als Anlage 1 der Begrindung beigefugt.

4. Barrierefreiheit
Der Landkreis Ostallgéu macht darauf aufmerksam, dass insbesondere innerhalb des Plangebietes Vorausset-
zungen zur Barrierefreiheit zu schaffen sind, um dem demographischen Wandel frihzeitig Rechnung zu tragen.

Es wird auf die DIN 18024 und die Planungsunterlagen der Bayerischen Architektenkammer und der Obersten
Baubehérde im Staatsministerium des Inneren hingewiesen.

Teil 1 der DIN 18024 enthélt Aussagen zur Planung, Ausfihrung und Ausstattung von barrierefreien Strafien,
Platzen, Wegen, &ffentliche Verkehrsanlagen und éffentlich zugéngigen Griinanlagen, sowie fir Zugénge zu 6f-
fentlichen Verkehrsmittel und Spielplétzen. Er tritt sinngemé&B auch fir Umbauten, Modernisierungen und Nut-
zungsdnderungen zu. Diese baulichen Anlagen und die Zugénge zu éffentlichen Verkehrsmitteln sollten fur alle
Menschen barrierefrei nutzbar sein, d.h. Nutzer sollten in die Lage versetzt werden, von fremder Hilfe weitge -
hend unabhéngig zu sein.

Das gilt insbesondere fir: Rollstuhlbenutzer — auch mit Oberkérperbehinderung,
Blinde und Sehbehinderte,
Gehérlose und Hérgeschéadigte,
dltere Menschen,
Kinder, klein- und groBwichsige Menschen.

Die DIN 18024 Teil 1 ist als ,Technische Baubestimmung” nicht eingefihrt: iAre Anwendung muss ausdriicklich
vereinbart werden. Sie ist als Regelwerk von Fachleuten erarbeitet worden und gibt den aktuellen Stand der Er-
kenntnisse, sowie der technischen und planerischen Méglichkeiten auf diesem Gebiet wieder. So kann sie ein In-
strument darstellen, dessen man sich bei Mafinahmen bedient, die sich auf die Barrierefreiheit im Sinne der Ge-
setzgebung bezieht.

Hierbei ist zum einen Art. 3 der Verfassung der Bundesrepublik zu nennen, wonach niemand wegen seiner Be-

hinderung benachteiligt werden darf, und zum anderen Art. 51 der Bayerischen Bauordnung, nach dem ,bauli-
che Anlagen so herzustellen sind, dass Behinderte, alte Menschen und Personen mit Kleinkindern sie zweckent-
sprechend benutzen und aufsuchen kénnen”.
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Zum Beispiel bei FuBgdngerquerungen wird empfohlen, zukunftsbezogen, nach den neuesten Erkenntnissen und
Stand der Technik das ,Kasseler Querungsbord “ oder das ,Kasseler Rollbord” anzuwenden.

5. Schutzgut Boden
Die Versiegelung des Bodens ist gering zu halten. Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten

anfallt, ist entsprechend der abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgeméfl und schadlos zu
entsorgen. Hieriber sind Nachweise zu fihren und dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen.

6. Grundwasser / Wasserschutzgebiet

Es wird auf das angrenzende WSG Zone Il der Gemeinde Ruderatshofen und ebenso auf die Einhaltung der
Vorschrift, dass 2 m Gber Grundwasserstand keine Erdbewegungen stattfinden dirfen, hingewiesen. Des Weite-
ren wird zum Wasserhaushalt auf die Begrindung verwiesen.

7. Hinweis zur Gartenbewdésserung
Als MaBBnahme zum schonenden Umgang mit Wasser empfiehlt die Gemeinde den Bau von Regenwasser-Zister-
nen zu Speicherung von Regenwasser.

812 Inkrafttreten

Der Bebauungsplan ,Panoramaweg” bestehend aus der Satzung, der Bebauungsplanzeichnung und der Begrin-
dung mit Umweltbericht, jeweils in der Fassung vom 14.01.2019, tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.

Aitrang, den

Schweikart, Erster Birgermeister
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Begrindung

zum Bebauungsplan ,Panoramaweg”,
gemdfB §13b BauGB, mit integrietem Grinordnungsplan

1. Geltungsbereich
Das Plangebiet liegt am nordéstlichen Ortsrand von Aitrang. Es wird begrenzt

* |Im Westen von der bestehenden Bebauung &stlich der Eichenstrafie
* Im Norden und Osten von Grinland mit den FI. Nrn. 241/4 und 242/7, Gemarkung Aitrang
* Im Stden durch den Panoramaweg mit der Fl. Nr. 252/3, der innerhalb des Geltungsbereiches liegt.

Das Plangebiet umfasst die Grundstiicke mit den FI. Nrn. 241/48 und 243 sowie Teilfléchen (TF) des Grundsti -
ckes mit der FI. Nr. 252/3 (Panoramaweg). Das Gebiet hat eine Gréfie von ca. 2 ha.
Die Abgrenzungen sind auch dem nachfolgenden Lageplan (Abbildung 1) zu entnehmen.

Abbildung 1: Geltungsbereich, unmaBstéblich

2. Veranlassung

Die Gemeinde Aitrang braucht dringend ein neues Baugebiet, um den Bedarf der Bevélkerung an Bauplétzen
for die Errichtung von Eigenheimen decken zu kénnen. Auf den bisher im Fléchennutzungsplan als Wohnbauflé -
che oder gemischte Baufléche dargestellten Arealen l@sst sich ein Baugebiet in der erforderlichen Gréf3e in ab-
sehbarer Zeit nicht realisieren. Daher wird stlich angrenzend an bereits bestehende Wohngebiete das gegen-

stéindliche, neue Baugebiet ausgewiesen.

3. Planungsrechtliche Voraussetzungen

3.1 Regionalplan und Landesentwicklungsprogramm

Gemdf § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpléne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Diese Ziele sind im
Landesentwicklungsprogramm Bayern — LEP 2013 — und im Regionalplan der Region Allggu 16 dargelegt. Ait-
rang liegt laut dem Landesentwicklungsprogramm im sogenannten Allgemeinen léndlichen Raum. Laut Regio-
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nalplan liegt die Gemeinde im sogenannten ,Landlichen Teilraum, dessen Entwicklung im besonderen Mafle ge-
stéirkt werden soll”.

Das Landschaftsvorbehaltsgebiet 5 (,Téler des Friesenrieder Baches und der Kirnach mit Hangzone”) ist nicht be -
troffen. Wasservorbehalts- und -vorranggebiet 57 Aitrang liegt sidlich und &stlich des Geltungsbereiches.
MafB3gebliche Ziele der Regionalplanung fir den Bebauungsplan sind im Besonderen:

BV 1 1.3 (Z) Insbesondere soll einer unorganischen Ausweitung der Siedlungsgebiete in besonders exponierte Lagen wie
Kuppen und Oberhangteile von Héhenriicken vor allem im Stden und Westen der Region entgegengewirkt werden.

(Z) Zur Eingrenzung des Fléchenverbrauchs sollen insbesondere vorhandene Baulandreserven und leer stehende Gebdude
genutzt sowie Nachverdichtungen in den Siedlungsgebieten vorgenommen werden.

(2) Einer Zersiedelung der Landschaft soll entgegen gewirkt werden. Neubaufléchen sollen méglichst in Anbindung an beste -
hende Siedlungseinheiten ausgewiesen werden.

BV 1 1.7 (Z) Die Stadte und Dérfer sollen in allen Teilen der Region in ihrer Funktion, Struktur und Gestalt erhalten, — wo er-
forderlich — erneuert und weiterentwickelt werden. Dabei soll auf gewachsene und landschaftstypische Dorfstrukturen und
Ortsbilder besondere Ricksicht genommen werden.

Weitere Darstellungen oder sonstige Ziele und Grundséitze werden durch den Bebauungsplan nicht berihrt.

Die Fléchen werden in Anbindung an die bebaute Ortslage an einer Stelle ausgewiesen, die eine zeitnahe Reali -
sierung erlaubt. Andernorts sind in der bendtigten Dimension keine Fléchen verfigbar. Der Bebauungsplan trifft
Festsetzungen zur Wahrung des Ortsbildes und zur Einbindung in die Landschaft.

Insoweit wird das Planungsvorhaben den Belangen der Raumordnung bzw. den Zielen der Regionalplanung
nicht entgegenstehen.

3.2 Flachennutzungsplan

Die Gemeinde Aitrang verfigt Gber einen wirksamen Flachennutzungsplan. Das geplante Wohngebiet ist hierin
noch als Fléche fir die Landwirtschaft dargestellt, grenzt allerdings an ein als Wohnbaufléche dargestelltes Areal
an, siehe untenstehende Abbildung 2. Der Fléchennutzungsplan ist auf dem Wege der Berichtigung anzupassen

(§ 13bi.V.m. § 13a BauGB).

“—=XEF

_F‘.g ooDono -‘T :
Abbildung 2: Ausschnitt des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Aitrang mit dem Geltungsbereich
der gegenstéindlichen Anderung (oranger Pfeil), unmafstéblich
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4. Lage und Bestand

4.1 Derzeitige Nutzungsstruktur/ Bestandsaufnahme:

Der Geltungsbereich des Plangebietes liegt am nordéstlichen Rand des Ortes Aitrang. Das Plangebiet wird der-
zeit noch landwirtschaftlich als intensives Griinland genutzt. Westlich finden sich Bestandsbauten des benachbar-
ten Wohngebietes. Der Hang wird von diesem bis zu einer Geldndehdhe von 770 m NN beansprucht. Der Be-
bauungsplan Nr. 4 ,Am Kellerberg” mit Anderungen (aufgestellt in den Jahren 1980 bis 2000) regelt dort die
Zulassigkeit von Bauvorhaben.

Naturhaushaltliche Belange:

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich unmittelbar keine Baudenkmale, keine Bodendenkmale
und keine amtlich kartierten Biotope. Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurde auch erkannt, dass es keine -
hier gegensténdlichen Zusammenhé&nge und Erkenntnisse aus dem Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP)
gibt.

Fir das Plangebiet ist eine tachymetrische Geléndeaufnahme veranlasst worden, deren Ergebnis in der Plan-
zeichnung mit Héhenlinien im Abstand von 0,5 m Héhendifferenz integriert ist. Hieraus lésst sich erkennen, dass
das Planungsgebiet nach Norden hin ansteigt. Das Plangelénde beinhaltet ein Relief, das von ca. 755,0 m 6NN
bis ca. 765,0 m GNN reicht und bei der Erstellung des Bebauungsplanes und der ErschlieBungsplanung zu be-
ricksichtigen ist. Ein Hochpunkt mit ca. 771,0 m GNN liegt nérdlich des Plangebietes, ein weiterer mit ca.
764,0 m 6NN im Siden. Ostlich sowie im Stidwesten des Plangebietes féllt das Gelénde ab. Der Bereich am
nordéstlichen Rand des Plangebietes ist vollstéindig als Ortsrandeingrinung, also als Grinfléche mit Bepflan-
zungsauflagen, festgesetzt und darf nicht bebaut werden.

4.2 Bodenverhalinisse

Geologisch liegt das Plangebiet im Bereich einer Jungmordne (wirmzeitlich) mit Endmorénenziigen, z.T. mit Vor-
stoBschotter. Diese bestehen vordringlich aus Kiesen oder lehmigen Kiesen und sind sandig bis tonig-schluffig.
Der sidlichste Hangteil weist kalkhaltige Gleye und andere grundwasser-beeinflusste Béden mit Talsedimenten
auf. Das Gebiet zeigt vorherrschend Braunerde, gering verbreitet auch Parabraunerde.

4.3 Planungsalternativen

Die Gemeinde Aitrang hat die gegenstandliche Fléche (oranger Pfeil) ausgewdhlt, da in den Innenbereichsflé-
chen bzw. in den als Siedlungsfléche dargestellten Bereichen keine Fléchen fir die Entwicklung zur Verfigung
stehen. Im Einzelnen bedeutet dies:

* Nordwesten, dargestellte Wohnbauflache (rote Kreuzschraffur): der Bereich liegt in der Sichtachse der
Wallfahriskirche St. Alban, Gérwangs, zudem stehen der Gemeinde keine addquaten Tauschfléchen zur
Verfigung, um die Flachen zur Entwicklung erwerben zu kénnen;

* Siden, hellblaue Schrégschraffur entlang des Mihlbachs / der Kirnach: Hochwassergefahrenbereich der
Jahrhunderthochwasserlinie HQ 100 der Kirnach. Zur Bebauung daher ungeeignet.

* Osten, dunkelblaue Schragschraffur: als Wasserschutzgebiet festgesetzte Fléchen, Einzugsgebiet fur Trink-
wasser der Gemeinde Ruderatshofen, Bebauung nicht zulgssig.

* Innerorts

o FI171/2 und 172, dargestellte Mischbaufléche (braune Kreuzschraffur) und Flache fir Gemeinbedart (vi-
olette Kreuzschraffur): auf Grund der Hochwassergefahren und der Lage an der Bahnstrecke fir Wohnbe-
bauung ungeeignet (Hierzu liegt auch ein Schreiben des Landratsamtes Ostallgéu vom 28.07.2016 vor)

o Rémerstrale 8 (Grine Umrandung): offen gelassene Althofstelle,

* weiter westlich, Aulerhalb des Ausschnittes der Abbildung 3: in Gérwangs ist eine Erweiterung der Orisla-
ge problematisch. Die Wallfahrtskirche St. Alban ist hier als Denkmal von besonderer Bedeutung aus-
schlaggebend.
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Abbildung 3: Flachenbetrachtung Gemeinde Aitrang, Plangebiet: oranger Pfeil

Wie durch die oben dargelegte Betrachtung klar wird sind in den Innenbereichsfléchen und in den anderen Be-
reichen in Angrenzung an das Siedlungsgebiet keine geeigneten Fléchen fir die Ausweisung von Bauland zur
Wohnnutzung vorhanden. Auch Leersténde wurden geprift und sind ohne positiven Befund verblieben. Das ge-
gensténdliche Plangebiet ist somit die beste verbleibende Alternative: Hier sind die Fléchen in Anbindung an den
Siedlungsbereich, liegen nicht in Wasserschutzbereichen oder hochwassergeféhrdet. In Zukunft (z.B. durch Weg-
fall des Wasserschutzgebietes) stehen der Gemeinde Aitrang ggf. neue Fléchen in Aussicht, die eine Siedlungs-
entwicklung Richtung Osten planbar machen. Diese Entwicklung kénnte sich dann organisch im Siden des Pan-
oramawegs anschlieflen. Es wére dann eine Méglichkeit fir die Gemeinde die o.g. langfristig nicht entwickelba-
ren Flachen aus der Darstellung des Fléchennutzungsplanes zu nehmen. Die mit nicht bedienbaren Tauschflé-
chen- oder Kaufpreis-Vorstellungen verbundenen, bisher noch dargestellten Fléchen bieten sich hier an.

Die Gemeinde strebt weiterhin langfristig die Akfivierung von innerérilichen Potentialen an. Kurz- bis mittelfristig
sind durch die gegensténdliche Bauleitplanung stéddtebauliche Mafinahmen zur Bewéltigung des konstant hohen
Siedlungsdruckes nétig.

5. Planung
5.1 ErschlieBung
a) Verkehr

Das Plangebiet wird Uber den von Siiden kommenden Panoramaweg sowie iber die neu geplanten Planstrafien
im Plangebiet erschlossen. Bei Bauplatz 16 und 17 ist darauf zu achten, dass diese auf Grund der Grundstiicks-
zuschnitte anfahrbar sind. Andernfalls ist durch grundrechtliche entsprechende Geh- und Fahrirechte zu sichern.

b) Kanal - Entwésserung

Die ErschlieBung mit Kanal und Wasser wird an das bestehende Ortsnetz angeschlossen bzw. erweitert. Genaue-
re Angaben werden im Zuge der ErschlieBungsplanung vorgenommen.

Bei der Behandlung des Regen-Oberflachenwassers soll der Versickerung der Vorzug gegeben werden. Entspre-

chend sollten, wenn méglich, alle Zufahrten und Wege in wassergebundener Decke — versickerungsféhig — aus-

gebildet werden. Zufahrten sind auch in Asphalt méglich.
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5.2 Bauliche Nutzung und Gestaltung

Das Plangebiet wird als allgemeines Wohngebiet gemafl § 4 BauNVO festgesetzt. Es gilt die offene Bauweise
(o). Die Rechtsgrundlage ist hierzu in § 22 Abs. 1 und 2 BauNVO gegeben. Die Gberbaubare Flédche wird durch
Baugrenzen festgelegt. Es erfolgt eine Unterteilung in die Gebiete WA-1, WA-2 und WA-3.

Die Baugrenze darf fir einzelne Gebdudeteile wie Gesimse und Dachiberstéinde bis zu 1,50 m Gberschritten
werden. Dies gilt auch fir untergeordnete Vorbauten wie Balkone, Kellerlichtschéchte, Treppenstufen, Vordécher
und dergleichen, wenn sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der Auflenwand des jeweiligen Gebéu -
des, héchstens jedoch insgesamt 5 m in Anspruch nehmen; im Ubrigen gilt hier Art. 6 Ziffer 7 der BayBO.

Garagen und Stellplétze:

Garagen, Carports und Stellplétze dirfen auch auBBerhalb der durch Baugrenzen festgelegten Bereiche errichtet
werden. Garagen mit direkter, von der Verkehrsflache her senkrechter Zufahrt missen einen Mindestabstand zur
Verkehrsfléche von 5,00 m einhalten. Die rechtliche Grundlage fur die Festsetzungen der Gestaltung im Bebau-
ungsplan leitet sich ab aus Artikel 81 BayBO in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB. Garagen missen auf jeden

Fall einen Abstand von mindestens 1,5 m zur Strafe einhalten, auch wenn die Zufahrt parallel zum Straflenver-

lauf verlauft.

Es ist im Plangebiet Einzel- und Doppelhausbebauung zuléssig.

Fir den Teilbereich WA-1 wird eine zweigeschossige Bebauung mit einer Wandhshe von maximal 6 m festge-
sefzt. Zur besseren Definition wird die maximale Wandhéhe hier mit 6 m bei einer Dachneigung von 18 — 24°
oder einer maximalen Wandhéhe von 5,6 m bei einer Dachneigung von 25 — 36° festgesetzt. Hier belduft sich
die zulassige Giebelbreite auf maximal 11,50 m. Dies dient dazu, die Firsthéhen innerhalb eines vertréglichen
MafBes zu halten.

Das Teilgebiet WA-2 wird mit niedrigeren Werten versehen. Bei gleicher maximaler Giebelbreite sind nur Hauser
in |+D - Bauweise mit einer Wandhéhe von maximal 5,6 m und Dachneigungen von 18 - 24° zuléssig. Diese
Gebdude kédnnen zweigeschossig errichtet werden, das erste Obergeschoss ist jedoch als Dachgeschoss auszu-
bilden.

In Wohngebduden des WA-1 und WA-2 sind maximal je zwei Wohnungen pro Einzelhaus oder Doppelhaushélf-
te zuldssig.

Dichtere Nutzung (z.B. Geschosswohnungsbau) ist fir das WA-3 vorgesehen und soll dort seinen Platz finden.
Auf Grund des Reliefs soll zuséitzlich zu den zwei reguléren Geschossen ein Untergeschoss in Erscheinung treten
kénnen. Dachneigungen von 18-36° sind zuléssig. Im stlichen Teil sind Wandhéhen bis 7 m zuléssig mit maxi-
mal drei Geschossen (l14+D), die Wandhshe im Westen zur Bestandsbebauung hin wurde zur Ricksichtnahme
auf 6 m begrenzt und nur zwei Geschosse zugelassen.

Bei der Gestaltung der Wohneinheiten ist auf gesunde Wohnverhdlinisse und méglichst barrierefreie Bauweise
zu achten.

Die Festlegung einer Hauptgebduderichtung soll das neue Wohngebiet in den Teilgebieten WA-1 und WA-2 ge-
stalterisch gliedern. Fir das WA-3 wurde auf die Festlegung der Richtung des Haupffirstes verzichtet, da lagebe-
dingt vielféltige Firstausbildungen denkbar und vertréglich erscheinen.

Es sollte durch die Gestalterischen Festsetzungen insgesamt eine ruhige Dachlandschaft erreicht werden.

Es wird ausdricklich auf die Definition der Wandhéhe geméf § 8 Ziffer 1 hingewiesen, wo es heifit: ,Als Maf3
for die Wandhshe gilt die senkrechte Entfernung von der mittleren, natirlichen Geléndeoberflache bis Oberkan-
te Dachhaut, gemessen in der Verléngerung der Auenwand.”

5.3 Flachenbilanz

Das Plangebiet mit ca. 2 ha gliedert sich folgendermafien auf:

Flachenteil Gesamt Anteil
Baufléchen (ohne Grinflachen)
WA 14.263 m? 73 %
Verkehrsflédchen
Planstrafie 3.482 m? 18 %
Grinfléchen
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Offentliche Grinfléchen 563 m?
Private Grinflachen mit Bepflanzungsauflagen 505 + 647 m?

1.715 m? 9 %
Gesamtfléche, neu 19.460 m? 100 %

6. Grinordnung

6.1 Natirliche Grundlagen

Die Flachen im Plangebiet werden intensiv durch Mahd und Beweidung genutzt. Den Siidrand des Plangebietes
bildet der Panoramaweg, der Hinterliegerhéfe im Norden Aitrangs erschlieft. Nérdlich der Hausnummern 5 und
6 des Panoramaweges liegt eine Baumhecke. Das Relief ist bewegt und féllt in sidliche Richtung ab. Weiteres ist
dem Punkt 4.1 der Begrindung zu entnehmen.

6.2 Begrindung der griinordnerischen Festsetzungen

Der nordéstliche Rand des Plangebietes wird mit einer 8 m breiten privaten Fléche zum Anpflanzen von B&umen
und Stréuchern gestaltet, wie dies in der Satzung unter § 7 vorgegeben ist.

Die Festsetzungen in den privaten Gérten sollen zur Einbindung in die Umgebung und zur Ortsrandgestaltung
beitragen. Insbesondere durch die Pflanzung von Obstbédumen oder Baumen der Wuchsklasse 2 soll die dorfty-
pische Lebensraumqualitét erhalten bzw. geférdert werden.

6.3 Private Griinfléichen des WA-Gebietes

Die nicht Uberbauten privaten Grundstiicksfléchen sind als Grinfléchen anzulegen und mit standortgerechten
Baumen, Stréuchern und Stauden zu bepflanzen und gértnerisch anzulegen. Der dem Straflenraum der Planstra-
e zugewandte Bereich ist als halbéffentlicher Bereich méglichst entlang der Hinterkante Strafle ohne Einzéu-
nung offen zu gestalten.

Fir die Durchgrinung des Baugebietes sollen bevorzugt Obstbédume verwendet werden, wobei auch Halbstém-
me im seitlichen und rickwartigen Gartenbereich zuléssig sind, geméaf Vorschlagsliste in der Satzung unter § 7
Ziffer 4.

6.4 Private Grinfléchen mit Bepflanzungsauflagen und éffentliche Grinfléchen

Entlang der Planstraien finden sich éffentliche Grinfléchen und innerhalb der Grundsticke private Grinfléchen
mit Bepflanzungsauflagen. Die zu pflanzenden Baume und Stréucher sind in der Planzeichnung dargestellt. Die
MaBnahmen dienen der Definition des Stralenraumes im Plangebiet und zur Durchgrinung. Die Grinfléchen
entlang des Panoramaweges dienen der Einbindung ins Landschaftsbild. Auf privaten Fléchen sind die Pflanzun-
gen privatrechtlich zu sichern.

6.5 Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

Der Bebauungsplan befindet sich in der Aufstellung geméfl §13b BauGB. Eine Ausgleichsfldache ist daher nicht
notwendig.

Schutzgut Arten und Lebensrdume:
Es handelt sich um einen Bereich, der derzeit als Intensivgrinland genutzt wird.
Biotopkartierte Fléichen oder FFH-Gebiete sind nicht betroffen.
Im Bebauungsplan sind geeignete MaBnahmen zur Durchgriinung und zur Lebensraumverbesserung vorgese-
hen:
— die naturnahe Gestaltung und Durchgrinung der privaten Grinfléchen sowie der Wohn- und Nutzgérten,
— Hofb&ume im StraBBenraum,
— Vermeidung von Fléchenversiegelungen durch wassergebundene Oberbelége,
— Eingrinung des Ortsrandes durch Flachen mit Pflanzbindung

Schutzgut Boden:
Kulturgeschichtlich bedeutsame Bereiche sind durch das Plangebiet nicht betroffen. Altlasten nach derzeitigem

Planungsstand ebenfalls nicht.

Das Plangebiet befindet sich in einer Morénenlage, der Untergrund ist teils lehmig und hat einen guten Waésse-
rungszustand.

Mit dem Grund und Boden wird sparsam umgegangen. Die maximal zuléssige Grundfléche von max. 0,3 liegt
in einem Bereich, die eine Einzelhausstruktur mit Doppelhdusern mit guter Durchgrinung erméglicht. Bei den
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BaumaBnahmen wird auf eine fachgerechte Lagerung des Oberbodens zur Wiedereinbringung nach Beendi-
gung der BaumaBnahme Wert gelegt.

Schutzgut Wasser:

Im Stden und Osten grenzt ein Wasserschutz- und vorbehaltsgebiet an. Das Relief lasst die Vermutung zu, dass
dieses Gebiet jenseits des Panoramaweges keine Beeintrdchtigung erfahren wird. Es liegen keine genauen Er-
kenntnisse zum Grundwasserabstand vor. Bis 3,60m Tiefe wurde im Zusammenhang mit der ErschlieBungspla-
nung kein zusammenhéngender Grundwasserspiegel erkundet. Es ist mit Hang- und Schichtwasser zu rechnen.
Im Abstand von 2 m zum Grundwasser sind Bautdtigkeiten unzuléssig. Eine Baugrunderkundung wird auf Grund
der méglicherweise kleinrdumlich wechselnden geologischer Strukturen empfohlen.

Schutzgut Luft / Klima

Das geplante Wohngebiet schlieit nordéstlich an die bestehende Bebauung von Aitrang an. Aufgrund der iber-
wiegend vorherrschenden West- bis Sidwestwinde und des insgesamt dérflich geprégten Charakters der umlie-
genden Bebauung ist nicht von einer Klimaausgleichsfunktion fir Siedlungsgebiete auszugehen. Luftaustausch-
bahnen sind von der geplanten Bebauung ebenfalls nicht betroffen.

Schutzgut Landschaftsbild:
Das Baugebiet liegt am nordéstlichen Rande der Ortslage Aitrang. Ein Hochpunkt mit ca. 771,0 m GNN liegt

nérdlich des Plangebietes, ein weiterer mit ca. 764,0 m 6NN im Siden. Ostlich sowie im Stidwesten des Plange-
bietes fallt das Gelénde ab. Yon den Kuppen der Hochpunkte wird baulicher Abstand gehalten. Insgesamt wird
sich das Neubaugebiet in das Orts- und Landschaftsbild einfigen.

Zusammenfassung

Im Plangebiet wird ein allgemeines Wohngebiet mit einer Grundfléchenzahl von max. 0,30 festgesetzt. Bei dem
Gelande handelt es sich um infensiv genutztes Grinland, ein Gebiet von geringer Bedeutung und von niedriger
Eingriffsschwere. Der Plan soll gemé&B §13b BauGB aufgestellt werden

7. Immissionsschutz, Umweltgestaltung

7.1 Immissionsschutz

Das Plangebiet liegt in einer Gberwiegend léndlich geprégten Region, daher wird unter ,Hinweise” im Besonde -
ren auf die Landwirtschaftliche Emissionen hingewiesen, die als unvermeidlich gelten und deshalb einschlieBlich
dem Viehtrieb und dem landwirtschaftlichen Verkehr geduldet werden missen. Dies betrifft unter Anderem, aber
nicht ausschliefllich, auch L&drm- und Geruchsemissionen.

7.2 Abfallvermeidung, Abfallverwertung, Abfallentsorgung

Die Entsorgung der in seinem Gebiet anfallenden Abfélle obliegt dem Landkreis Ostallgdu.

1. Alle Grundsticke, auf denen regelmafig Abfélle anfallen, sind an die 6ffentliche Abfallentsorgung anzu-
schlieBen. Hierfir sind auf den Grundstiicken geeignete Einrichtungen zur Aufstellung der erforderlichen Ab-
fallsammelbehélter zu schaffen.

2. Die Verkehrsfléchen sind so anzulegen, dass eine ordnungsgeméfie Entsorgung der Haus-, Sperr- und Ge-
werbeabfélle im Rahmen der Einsammlungs- und Beférderungspflicht des Landkreises méglich ist. Unter
Einhaltung geltenden Bestimmungen, insbesondere der einschldgigen UnfallverhiGtungsvorschriften, missen
die Grundstiicke durch die Abfalltransportfahrzeuge in Vorwértsrichtung uneingeschrénkt angefahren wer-
den kénnen.

3. Sofern Grundsticke nicht an einer durchgehend befahrbaren Verkehrsfléche liegen, sind entsprechende
Wendekreise bzw. Wendefléchen mit einem Durchmesser von 21 Meter einzuplanen. Ansonsten sind in zu-
mutbarer Entfernung an der néchstliegenden durchgehend befahrbaren Verkehrsfléiche Stellplatze fir Abfall-
behdaltnisse sowie fir die Bereitstellung sperriger Abfélle vorzusehen.

In der Gemeinde Aitrang steht ein Wertstofthof zur Verfigung. An diesem kénnen gebrauchte Verkaufsverpa-

ckungen entsprechend den geltenden Annahmekriterien angeliefert werden. Fir nicht anfahrbare Grundsticke
wurden Milltonnensammelpunkte in der Planzeichnung vorgesehen.

7.3 Altlasten / Bodenschutz

Altlasten:

Der vorliegende Bebauungsplan fir das Gebiet "Panoramaweg" wurde in Bezug auf Altlasten und
Altablagerungen Uberprift.

Nach den bei der Unteren Bodenschutzbehérde vorliegenden Unterlagen befinden sich im Geltungsbereich des
Planes keine altlastverdéchtigen Ablagerungen.
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Schutzgut Boden:

Die Versiegelung des Bodens ist gering zu halten. Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten
anfallt, ist entsprechend der Abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgeméf3 und schadlos zu
entsorgen. Hieriber sind Nachweise zu fihren und dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen.

8. Technische Infrastruktur, ErschlieBung

8.1 StraBen

Das Baugebiet wird Uber den Panoramaweg mit der Fl. Nr. 252/3, dessen ausgebaute Verléngerung im Plange-
biet (ebenfalls auf dem Grundstiick mit der FI. Nr. 252/3) sowie Uber die zusétzlich festgesetzten Planstrafien im

Geltungsbereich des Bebauungsplanes erschlossen. Von der éffentlichen Verkehrsfléche ist fir Einfriedungen und
Z&une ein Abstand von 0,5 m zu halten, um die Schneerdumvorgénge nicht zu erschweren.

8.2 Wasserwirtschaft

Die anfallenden héauslichen Abwdsser sind an die Kanalisation und an die Kldranlage Aitrang - Ruderatshofen
anzuschlieBen. Néheres ergibt sich aufgrund der durch das von der Gemeinde beauftragten Ingenieurbiros
durchgefihrten ErschlieBungsplanung.

Die Wasserversorgung einschlielich der Léschwasserbereitstellung Uber Hydrant erfolgt durch die Gemeinde
Aitrang. Die Trinkwasserversorgung ist sichergestellt (Bescheid zur Grundwasserentnahme auf Fl. 513/7 und
513/8, AZ 41-642-1.1 vom 20.12.2018 durch das Landratsamt Ostallgéu).

Das Oberfléchenwasser soll grundsétzlich an Ort und Stelle — soweit grundwasserunschédlich — Uber die belebte
Oberbodenzone zur Versickerung gebracht werden, soweit es die Bodenverhéltnisse zulassen. Mit Einreichung
der Bauvorlagen hat der Bauherr gegeniber der Gemeinde Aitrang den Nachweis ber die Versickerung von
Niederschlagswasser auf dem Baugrundstiick zu erbringen; der Uberlauf kann in den Regenwasserkanal einge-
leitet werden.

8.3 Stromversorgung / Telekommunikation

Die direkte Stromversorgung erfolgt Gber das Versorgungsnetz der LEW Verteilnetz GmbH Uber Erdkabelleitun-
gen an das bestehende Netz. Leitungen sind als Erdkabel zu verlegen.

Die Deutsche Telekom, Kempten hat mit Schreiben vom 03.08.2017 mitgeteilt:

»Im Planungsbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom. Deren Bestand
und Betrieb missen weiterhin gewdéhrleistet bleiben. Sollten diese Anlagen von den Baumalinahmen be-
riihrt werden, missen diese gesichert, veréndert oder verlegt werden, wobei die Autwendungen der Tele-
kom hierbei so gering wie méglich zu halfen sind.

Falls im Planungsbereich Verkehrswege, in denen sich Telekommunikationsanlagen der Deutschen Tele-
kom befinden, entwidmet werden, bitten wir gesondert mit uns in Verbindung zu treten. Sollten Sie im
Rahmen dieses Verfahrens Lagepléne unserer Telekommunikationsanlagen benétigen, kénnen diese an-
gefordert werden bei:

E-Mail: Planauskuntft. Sued@telekom.de

Fax: +49 391 580213737

Telefon: +49 251 788777701

Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikations-
infrastruktur im und auBerhalb des Plangebiets bleibt einer Prifung vorbehalten.

Damit eine koordinierte ErschlieBung des Gebietes erfolgen kann, sind wir auf Informationen Gber den
Ablauf aller Mainahmen angewiesen. Bitfe setzen Sie sich deshalb so frih wie méglich, jedoch mindes-
tens 4 Monate vor Baubeginn, in Verbindung mit:

Deutsche Telekom Technik GmbH

Technik Niederlassung Sid, PTI 23

Gablinger Strafe 2

D-86368 Gersthofen

Diese Adresse bitten wir auch fir Anschreiben beziglich Einladungen zu Spartenterminen zu verwenden.”

Die LEW Verteilnetz GmbH, Buchloe hat mit Schreiben vom 08.08.2017 mitgeteilt:

,im Gelfungsbereich des oben genannten Bebauungsplanes verléuft eine 20kV Kabelleitung unserer Ge-
sellschaft. Gegen die Aufstellung des oben genannten Bebauungsplanes gibt es unsererseits keine Ein-
wénde, sofern diese Kabelleitung im Bestand gesichert bleibt.

Bestehende 20kV-Kabelleitung All 07 A
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Innerhalb des Geltungsbereiches verlduft eine 20-kV-Kabelleitung unserer Gesellschaft. Diese ist im bei-
liegenden Kabellageplan dargestellt. Der Schutzbereich der Kabelleitung betréigt 1,00 m beiderseits der
Trassen.

Bei jeder Anndherung an unsere Versorgungsleitung sind wegen der damit verbundenen Lebensgefahr
die Unfallverhiitungsvorschriften fir elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV Vorschrift 3 (BGV A3)
der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse einzuhalten.

Da bei einer Beschédigung der Kabelleitung Lebensgefahr besteht und es aulBerdem zu umfangreichen
Unterbrechungen der Stromversorgung kommen kann, sind vor der Aufnahme von Auspflockungs-,
Grab- und Baggerarbeiten im Planungsbereich die aktuellen Kabelpléne bei unserer

Betriebsstelle Biessenhofen

Ebenhofener Strale 36

87640 Biessenhofen

Tel. 0834119527- 55

zu beschaffen. Eine detaillierte Kabelauskunft kann auch online unter https://geoportal.lvn.de/apak/ ab-
gerufen werden.

Sollte eine zeitlich beschrénkte elektrische Abschaltung der betroffenen Kabelleitung erforderlich sein,
wenden Sie sich bitte rechizeitig an die oben genannte Betriebsstelle. Gleiches gilt fir bauliche MaBnah-
men (Um-/Tieferlegung) an unserer Kabelleitung.

Bei Grabarbeifen im Néherungsbereich bitten wir das beigefigte "Merkblatt zum Schutz erdverlegter Ka-
bel" zu beachfen.

Elekirifizierungskonzept

Eine gesicherte Stromversorgung des geplanten Baugebietes ist nach Erweiterung des bestehenden Orts-
netzes gewdhrleistet. Die geplanten Neubauten werden wir iber Erdkabel anschlieBen. Wir werden die
geplanten Stromkreiskabel méglichst in Sffentlichen Verkehrsfldchen verlegen.

Erweiterung der StraBlenbeleuchtung und Telekommunikationsanlagen

Im Zuge der Arbeiten zur elektrischen ErschlieBung des Baugebietes kénnen die StraBenbeleuchtungs- so-
wie die Telekommunikationsanlagen (Kabel und Rohre) wirtschaftlich erstellt bzw. verlegt werden. Wir bit-
ten Sie deshalb, rechtzeitig vor dem Stralenausbau entsprechende Angebote anzufordern.

Allgemeines zur Kabelverlegung
Vor Beginn der allgemeinen ErschlieBung des Baugebiets bitten wir um Anberaumung eines Spartenge-

spréichs, um die jeweiligen Leistungstrassen festzulegen.

Mit den Kabelverlegungsarbeiten, die im Zusammenhang mit dem StraBlenausbau erfolgen, kann erst

nach Erfillung nachstehender Voraussetzungen begonnen werden:

- Wasser- und Kanalarbeiten sind eingebracht

- das Planum der StraBBen und Gehwege ist erstellt

- die értliche Auspflockung der Straflenbegrenzung mit Angabe der zugehérigen Héhenkoten muss ver-
bindlich gewdhrleistet sein.

Fir den Fall, dass eine nachtrdgliche Umlegung der Kabelleitungen wegen falscher Angabe oder einer

Anderungsplanung erforderlich wird, sind die Aufwendungen vom Verursacher zu tragen.

Sofern diese Belange bericksichtigt werden, sind wir mit der Aufstellung des Bebauungsplanes einver-

standen.”

8.4 Brandschutz

Die zum Brandschutz erforderlichen Mafinahmen, wie ausreichender Wasserdruck, Hydranten, Zufahrten u. dgl.
sind in Abstimmung mit dem Kreisbrandrat des Landkreises Ostallgéu zu veranlassen. Es wird auf das Merkblatt
der Kreisbrandinspektion verwiesen, siehe Anlage.

8.5 Bodendenkmalfunde

Bei der Auffindung frihgeschichtlicher Funde sind die Erdarbeiten einzustellen und das Bayer. Landesamt fir
Denkmalpflege, AuBBenstelle Schwaben der Abteilung Vor- und Frihgeschichte, Am Klosterberg 8 in 86672
Thierhaupten oder die Untere Dankmalschutzbehérde des Landratsamtes Ostallgéu, Marktoberdorf, unverzig-
lich zu versténdigen. Solche Funde unterliegen der Meldepflicht gemé&f Art. 8, 1-2 des DSchG.

9. Kartengrundlage

Es wurde die vom Amt fur Breitband, Digitalisierung und Vermessung, Marktoberdor, zur Verfigung gestellte
amtliche digitale Flurkarte verwendet.
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Anlage:
Merkblatt zur Bauleitplanung der Kreisbrandinspektion Ostallgéu

Bei der Aufstellung von Fléchennutzungs- und Bebauungspldnen, ist darauf zu achten, dass folgende Vorschriften und Be-
stimmungen eingehalten und in die Planzeichnung, die Satzung bzw. die Hinweise entsprechend aufgenommen werden.

A

W

Fléchen fir die Feuerwehr auf Grundstiicken — DIN 14090

Zufahrten missen fir Fahrzeuge bis 16 Tonnen (fir 10 t Achsenlast) ausgelegt sein, unmittelbar von der
dffentlichen Verkehrsfléche aus erreichbar sein. Nutzbare Breite mind. 3 m, nutzbare Héhe 3,50 m.
Hierbei ist auf die Grinordnungsplanung zu achten und Grof3béume sind so zu platzieren, dass das
Lichtraumprofil auch nach ldngerer Wachstumszeit nicht eingeschrénkt wird.

Gradlinig gefihrte Zufahrten kénnen auch als befestigte Fahrspuren von je 1,10 m Breite ausgefihrt
werden.

Vor und nach Kurven muss die Fahrbahnbreite jeweils auf 5 m erweitert werden, dies in der Kurve selbst
und je 11 m davor und danach. Kurvenradien diifen nicht kleiner als 10,5 m sein.

Aufstellfléchen sind so anzuordnen, dass alle zum Retten von Personen notwendigen Fenster vom Hub-
rettungssatz (Drehleiter) erreicht werden kénnen. Dies ist in der Regel gewdhrleistet, wenn im Abstand
von 3 m bis 9 m von der Gebdudefront (je nach Gebaudehshe) ein befestigter Aufstellstreifen von
mind. 3,50 m und daran anschliefend ein Geldandestreifen von 2 m ohne feste Hindernisse angeordnet
wird. Die Zufahrten zu den Aufstellflachen missen den Forderungen geméf Satz 1, 2 und 3 entspre-
chen.

Bewegungsfléchen sind Bereiche in denen sich Einsatzfahrzeuge und Mannshaften im Einsatz aufstellen
und bewegen kénnen. Diese sollen auBerhalb des Trimmerbereichs liegen, jedoch méglichst Ndhe am
Schutzobjekt und den Wasserentnahmestellen. Fir jedes im Alarmplan vorgesehene Fahrzeug ist eine
Bewegungsfléche von mind. 7 x 12 m erforderlich.

Alle Flachen fir die Feuerwehr sind entsprechend durch Beschilderung zu kennzeichnen.

Offentliche Verkehrsfléchen

Offentliche Verkehrsflédchen mussen, wenn sie der Anfahrt fir Feuerwehrfahrzeuge dienen, befestigt fur
ein Gesamtgewicht von 16t (10 t Achslast) sein, Lichtraumprofil von mind. 3 m Breite und 3,5 m Hshe
aufweisen und den Anforderungen des Abschnittes 1 sinngeméf entsprechend.

Bei schmalen Zufahrtswegen (unter 6 m Breite) sind in Abstéinden von ca. 50 m Ausweichstellen anzu-
ordnen. Das Parken von Fahrzeugen ist an diesen Stellen durch entsprechende Beschilderung zu verhin-
dern.

StichstraBen missen am Ende eine Wendefléche fir mind. 18 m Wendekreis erhalten.

Sind Schutzobijekte mehr als 50 m von &ffentlichen Verkehrsflachen entfernt, so ist eine eigene Feuer-
wehrzufahrt erforderlich.

Bei der Planung ,verkehrsberuhigter Straen”, die auch der Zufahrt fir Einsatz — und Rettungsfahrzeu-
gendienen, sind die Forderungen der Abschnitte 1 und 2 ebenfalls zu bericksichtigen. Eine Ausstattung
mit Fahrbahnschwellen o. a. ,Geschwindigkeitsbremsen” ist auch im Hinblick auf Krankentransporte zu
vermeiden.

Bereitstellung von Léschwasser durch die éffentliche Trinkwasserversorgung nach Arbeitsblatt W 405 DK
628,1: 614 des DVGW

Der Léschwasserbedarf ist zu ermitteln. Er liegt in den meisten Gebieten (WR Reines Wohngebiet, WA
Allgemeines Wohngebiet, WB besonderes Wohngebiet, MD Dorfgebiet, Ml Mischgebiet und GE Wohn-
gebiet) bei feuerhemmender Bauweise, nicht mehr als 3 Vollgeschossen und einer GFZ von bis zu 0,6
bei 50 bis 50 cbm/h. Mehr als 3 Vollgeschosse und GFZ bis 1,2 erfordern einen Léschwasserbedarf
von 90 bis 190 cbm/h. Diese Mengen kénnen auch fir Kern- und Wohngebiete angenommen werden.
Das &ffentliche Trinkwassernetz ist entsprechend zu dimensionieren und Entnahmestellen in Form von
Hydranten sind in ausreichender Zahl in der Regel in Absténden von nicht mehr als 100 m, anzuord-
nen. Die Ausfihrung der Hydranten soll in ,Uberflurfform” erfolgen, das Trinkwassernetz in Form einer
Ringleitung. Die Lage von Hydranten (vorhandene und neu zu erstellende) ist in die Planzeichnung und
die Hinweise aufzunehmen.

Fir die Abdeckung des max. Léschwasserbedarfs kénnen Hydranten im Umkreis von 300 m herangezo-
gen werden.

Fir besonders brandgeféihrdete Schutzobjekte ist der Loschwasserbedarf individuell zu ermitteln. Er kann
durch die &ffentliche und zusétzliche private Bereitstellung (z. B. Zisterne) sichergestellt werden.
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F

Bereitstellung von Léschwasser durch andere MaBnahmen

Wenn Trinkwasser zur Deckung des Léschwasserbedarfs nicht ausreicht und keine unerschépflichen
Wasserquellen zur Verfigung stehen, kénnen ersatzweise eventuell auch Léschwasserteiche oder Brun-
nen, Behdlter (Zisternen), Zierteiche und Schwimmbecken herangezogen werden. Eine ganzjéhrige
Nutzbarkeit ist allerdings nachzuweisen. Fir die Bemessung gilt das DVGW — Arbeitsblatt W 311 ,,Bau
von Wasserbehdaltern”.

Wenn von ,anderen Mafnahmen” Gebrauch gemacht werden soll, ist die Lage und Gréfie in die Plan-
zeichnung und die Hinweise aufzunehmen.

Mit besonderem Objektschutz zusammenhéngende Fragen bedirfen der Abstimmung mit dem WVU bei
Entnahme aus dem éffentlichen Netz bzw. mit der Kreisbrandinspektion.

Bebauung

Im Zuge des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sind die Bestimmungen des Art. 12 Bay-
BO und alle weiteren Artikel zu beachten.

Die Unterschreitung der in Art. 6 BayBO vorgeschriebenen Abstandsfléichen und deren Festschreibung
in der Bauleitplanung ist nur in begrindeten Ausnahmefdllen und unter Einsatz besonderer Brand-
schutzmafinahmen vertretbar.

Alle einschldgigen Vorschriften, die den Brandschutz betreffen und in BayBO der GaV (Garagenverord-
nung), GastBauV (Gaststéttenbauverordnung), WaV (Warenhausverordnung) und VStattV (Versamm-
lungsstéttenverordnung) festgelegt sind, sind méglichst schon in der Bauleitplanung zu beriicksichtigen
und einzuarbeiten. Ggf. sind auch die besonderen Bestimmungen fir Hochhéuser in der Bauleitplanung
vorzugeben und festzuschreiben.

Die Anlagen zur Alarmierung der Feuerwehr sind entsprechend der Erweiterung der gemeindlichen Be-
bauung auszubauen. Hierzu kann die Installation von zusétzlichen Feuersirenen bzw. Ergénzung der
vorhandenen Meldeempfénger notwendig werden.

Die Ausristung und der Gerétebestand sowie die Ausbildung der Feuerwehr im Gemeindebereich sind
ie nach Art und Gréfle der neu anzusiedelnden Betriebe, bzw. neu zu errichtenden Bauten eventuell zu
ergénzen und zu erweitern. Hierzu ist zu gegebener Zeit mit dem Kreisbrandrat oder dem zusténdigen
Kreisbrandinspektor Verbindung aufzunehmen.

Planzeichen

Neben den in der Planzeichenverordnung festgelegten Zeichen werden folgende Zeichen empfohlen:

@ DN 80 Hydrant Unterflur, z.B. Nennweite 80
@ DN 100  Hydrant Uberflur, zB. Nennweite 100

Y. : _
Eoard 50 Loschwasserbebilter, z.B. 50 m® Nutzinhalt - unterirdisch

-l‘“_‘-z““r 90  Lischwasserbehiilter, z.B. 90m’ Nutzinhalt - Teich, Schwimmbecken

m Brunnen - Feuerldschbrunnen

Diese Zeichen und zugehérigen Bezeichnungen werden nach der Norm auch in den Einsatzpldnen der Feu-
erwehren verwendet und sind daher sinnvollerweise auch in der Bauleitplanung anzuwenden.
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Umweltbericht

1. Einleitung

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan ,Panoramaweg” sieht vor am nordéstlichen Hang von Aitrang, nérdlich des Panoramawe-
ges in Anschluss an die Ortslage ein Wohngebiet mit Eingrinung nach Siden und Osten und guter Durchgrii-
nung vor. Hierbei entfallen von ca. 2 ha Flache etwa 10% auf Eingrinung, 20 % auf Verkehrsflachen und 70%
auf Flachen des Allgemeinen Wohngebietes mit einer GRZ von 0,3. Ziel des Bebauungsplan ist es kurz- bis mit-
telfristig die hohe Anfrage an Wohnbauplétzen bedienen zu kénnen. Die Neuausweisung von ca. 20 Baupldtzen
soll auf verfigbaren und geeigneten Fléchen stattfinden und sich in das Orts- und Landschaftsbild einfigen.

1.2 Darstellung der in einschlégigen Fachgesetzen und Fachplénen festgelegten Ziele des Umweltschutzes und
ihrer Beriicksichtigung

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens ist auf der Grundlage einer Umweltprifung ein Umweltbericht zu erstel -
len. Dieser enthdlt Angaben zu Schutzgitern und umwelirelevanten Belangen, die von der Planung berihrt wer-
den. Auf Grundlage einer Bestandsanalyse werden die Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft
bzw. auf andere Schutzgiter (nach Natur-, Immissions-, Abfall-, Wasser- und Bodenschutzgesetzgebung) geprift
und Aussagen zu Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmafinahmen gemacht. Dies geschieht im Rah-
men des gegenstédndlichen Bebauungsplanverfahrens. Entsprechend der Ausfihrungen der héheren Planungs-
ebene wird in diesem Mittelzentrum die Gewerbeansiedlung entwickelt. Es sind keine Natura-2000 oder FFH-
Schutzgebiete und auch keine weiteren Schutzflachendarstellungen mit Ausnahme des vorliegenden Wasser-
schutz- und -vorbehaltsgebietes 57 betroffen.

2. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen
einschlieBlich der Prognose bei Durchfihrung der Planung

Das bisher intensiv landwirtschaftliche Gebiet liegt in &stlicher Anbindung an die Ortslage in Stidhanglage.
Die Beurteilung erfolgt verbal-argumentativ mit dreistufiger Bewertung der Eingriffserheblichkeit (gering, mittel

und hoch)
2.1 Schutzgut Boden

Beschreibung: Geologisch liegt das Plangebiet im Bereich einer Jungmorane (wirmzeitlich) mit Endmorénenzi-
gen, z.T. mit Vorsto3schotter. Diese bestehen vordringlich aus Kiesen oder lehmigen Kiesen und sind sandig bis
tonig-schluffig. Der sidlichste Hangteil weist kalkhaltige Gleye und andere grundwasser-beeinflusste Béden mit
Talsedimenten auf. Das Gebiet zeigt vorherrschend Braunerde, gering verbreitet auch Parabraunerde.

Auswirkungen: Der Aushub und die Befahrung bei Bauvorgéngen veréindert die Oberbodenstruktur. Durch die
Anlage von Gebéuden (GRZ 0,3) und Straflen werden zuséitzlich Fléchen versiegelt. Durch die zu erwartende

Nutzung als Wohngebiet werden keine weiteren Beeintréichtigungen erwartet. Geeignete MafBnahmen kénnen
die Auswirkungen reduzieren (z.B. verminderte Fléchenversiegelung, s.u.).

Ergebnis: Die Versiegelung fohrt zu Umweltauswirkungen mittlerer Erheblichkeit dieses Schutzgutes

2.2 Schutzgut Wasser

Beschreibung: Zum Grundwasserabstand liegen keine Informationen vor. Das Gebiet liegt Hochwasserfrei direkt
westlich auBerhalb des weiteren Schutzbereiches des WVB 57. Reliefbedingt ist mit Hang- und Schichtwasser zu
rechnen. Der Grundwasserabstand liegt bei Gber 3,60 m.

Auswirkungen: Durch die Bautdtigkeit besteht Gefahr fir den Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser.
Grofiflachiger Bodenaustausch wird fir die meisten Gebéude nicht nétig sein. Durch die Versiegelung mit Ge-
bauden wird die flachige Versickerung erschwert. Betriebsbedingt sind Geféhrdungen des Grundwassers durch
die Wohnnutzung unwahrscheinlich. Geeignete Mafinahmen zur Versickerung und Wasserkanalisierung ber
den Panoramaweg kénnen die negativen Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung reduzieren. Die Gille-
Dingung der Grinlandfléchen entfallt.

Ergebnis: Es bestehen Unwégbarkeiten zum Grundwasserstand und zu méglichen Auswirkungen auf das Schutz-
gebiet. Hierdurch ist eine hohe Erheblichkeit zu begriinden, die jedoch mit geeigneten Mafinahmen auf mittlere
Erheblichkeit gemindert werden kann.
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2.3 Schutzgut Luft und Lokalklima

Beschreibung: Die Grasfléchen sind an der Kaltluftentstehung beteiligt. Diese werden regelméfBig mit Gulle ge-
dingt. Das Gebiet befindet sich in Hanglage und ist vergleichbaren energetischen Einflissen durch das Klima
ausgesetzt wie das westlich liegende Wohngebiet.

Auswirkungen: Abgasausstof3 der Baufahrzeuge, sowie Staubentwicklung bei der Baustellentétigkeit wird auftre-
ten. Die Heizungsanlagen sowie die Verkehrsfrequentierung werden nur minimal die Emissionen im Gebiet und
auf den Zubringem verstérken. Energetisch ist die Lage durch die éstliche Anbindung an bestehende Bebauung
gunstiger (Westwindlage). Die Gebéudestellung erméglicht die Nutzung von Solarenergie. Eine klimaangepasste
Bebauung ist erméglicht. Durch die Wohnnutzung wird keine weitere Auswirkung auf das Schutzgut erwartet.

Ergebnis: Es gehen Kaltluftentstehungsflachen verloren und Emissionen von Heizanlagen und Individualverkehr
kommen hinzu. Insgesamt ist von einer geringen Beeintrdchtigung dieses Schutzgutes auszugehen

2.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen

Beschreibung: Bedingt durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung sind Flora und Fauna verarmt. Eine Feld-
gehélzhecke besteht im sidwestlichen Geltungsbereich am Panoramaweg.

Auswirkungen: Durch Bauarbeiten wird es zu Stérungen von Tier- und Pflanzenwelt im Bereich kommen. Durch
die grinordnerischen Mafinahmen entlang der Verkehrswege sowie innerhalb des Gebietes und vor allem den
neu angelegten Ortsrand wird die Diversitdt und die Nischenverfigbarkeit gegentber dem Ist-Zustand deutlich
erhéht. Die Feldgehdlzhecke wird im Bestand gesichert und fortgefihrt mit einer privaten Grinfléche mit Pflanz-
bindung.

Ergebnis: Artenarme Grinlandfléchen gehen verloren und werden versiegelt. Das Gebiet wird gut durchgrint.
Die Feldgehslzhecke wird nicht beeintréchtigt. Die Erheblichkeit ist somit als gering einzustufen.

2.5 Schutzgut Mensch (Erholung und Lérm)

Beschreibung: Der Hang nordéstlich von Aitrang bietet eine gute Aussicht, weiter Hangaufwérts befinden sich
Hofstellen.

Auswirkungen: Wéhrend der Bauzeit ist mit erhéhter Frequenz von Baustellenverkehr, Lérm und Schmutz zu rech-
nen. Die ErschlieBung des Gebietes erhélt die Zugénglichkeit der umliegenden Fléchen und der Ausblick wird
auch weiterhin maglich sein. Von dem Wohngebiet werden keine signifikanten Larmemissionen erwartet. Ziel-
und Quellverkehr der neuen Wohnungen werden die zuséitzlichen PKW ebenfalls keine signifikanten Beitréige zur
L&rmsituation liefern.

Ergebnis: Der Mensch erféhrt hinsichtlich Erholung und des Larms eine mittlere Erheblichkeit der Auswirkung.

2.6 Schutzgut Landschaft

Beschreibung: Das Baugebiet liegt am nordéstlichen Rande der Ortslage Aitrang. Ein Hochpunkt mit ca. 771,0
m GNN liegt nérdlich des Plangebietes, ein weiterer mit ca. 764,0 m 6NN im Stdosten. Ostlich sowie im Sid-

westen des Plangebietes féllt das Geldnde ab. Von den Kuppen der Hochpunkte wird baulicher Abstand gehal-
ten. Der Hangbereich im Westen ist bereits mit Geb&uden bebaut. Stdéstlich schirmt ein Higel das Plangebiet
zur Landschaft hin ab. Abgesehen von der kleinen Feldgehélzhecke an der Kreuzung im Stden liegt keine Ein-

grinung vor.

Auswirkung: Wéhrend der Bauzeit sind Arbeitsgerdte und -maschinen, sowie Rohbauten zu sehen. Sobald die
Flachen bebaut sind wird sich der Bereich baulich an das bestehende Wohngebiet anfiigen. Die Verkehrswege
werden mit Baumreihen angelegt und das Gebiet gut durchgriint. Die &stliche Grinfléche dient gleichsam zur
Eingrinung nach Osten, die hier bisher fehlt. Nach Siiden wird ebenfalls eine Ortsrandeingrinung festgesetzt.

Ergebnis: Das Schutzgut Landschaft erféhrt insgesamt eine geringe Beeintrdchtigung.

2.7 Schutzgut Kultur und Sachgiter

Beschreibung: Es sind keine Bau- oder Bodendenkmadler im Bereich bekannt. Sichtachsen sind nicht betroffen.
Auswirkung: keine

Fir den Fall, dass bei Bautdtigkeiten Denkmadler aufgeschlossen werden ist in der Satzung auf Art 8 Abs. 1-2
DSchG hingewiesen.
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Ergebnis: Das Schutzgut erféhrt Auswirkungen ohne Erheblichkeit.

2.8 Wechselwirkungen der Schutzgiter

Die Schutzgiter Boden und Wasser sind inhérent verbunden durch den Grad der Versiegelung. Das benachbarte
Wasserschutzgebiet ist dringend zu beachten.

3. Prognose iber die Entwicklung bei Nichtdurchfihrung der Planung

Die FortfGhrung der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung leistet keinen Beitrag zur Einfigung des Ortes in die
Landschaft und wird weiterhin nur gering zu Diversitdt und &kologischen Nischen beitragen. Die Gulle-Dingung
wird weiterhin durchgefihrt. Der Ortseindruck von Stidwesten bleibt an dieser Stelle zuriick.

4. Geplante Mafinahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

4.1 Vermeidung und Verringerung

4.1.1 Schutzgut Boden und Wasser

Die Versiegelung wird durch die Festsetzungen fir wassergebundene Zufahrten und Stellplétze gering gehalten.
Ein fachgerechter Umgang mit Aushub hilft die Auswirkungen der Bautétigkeiten gering zu halten. Der fléchigen
Versickerung ist der Vorzug zu geben. Ortsrandeingriinung und gértnerische Pflege sorgen hier fir Bodenlocke-
rung und Verdunstungsschutz, die Bodenqualitét und Wasserhaushalt des Gebietes begiinstigen. Eine Bodener-
kundung im Rahmen der ErschlieBungsplanung legt mégliche kleinrdumige Veréinderungen des Untergrunds
nahe. Es werden daher Baugrunduntersuchungen fir die Einzelvorhaben empfohlen.

4.1.2 Schutzgut Luft und Lokalklima

Die Gemeinde befirwortet die Nutzung von Solarenergie und erméglicht damit reduzierten Ausstof3 von Fein-
staub und Klimagasen. Die Lage am Ostrand der bestehenden Siedlungsstrukturen ist auf Grund der vorherr-
schenden Westwindlage ginstig fir den Energiehaushalt und die Luftaustauschbahnen der Ortslage.

4.1.3 Schutzqut Tiere und Pflanzen

Die landwirtschaftlichen Nutzfléchen mit bisher geringer Diversitét werden im Rahmen der Grinordnung mit
Durchgrinungsmafinahmen versehen. Stralenbegleitend werden Baumstandorte auf Bepflanzungsstreifen fest-
gesetzt. Diese griinen Bereiche ermdglichen Ruheplétze fir Végel, Kleinséuger und Insekten. Im Osten wird for
eine Eingrinung gesorgt und im Plangebiet ,grine Inseln” festgesetzt. Diese MaBBnahmen erhéht die Verfigbar-
keit dkologischer Nischen und schafft eine Pufferzone zum bebauten Raum der Ortslage.

4.1.4 Schutzgut Mensch (Erholung und Lérm)

Von den bestehenden Gebéuden am bisherigen Ortsrand wird ricksichtsvoll Abstand genommen.

4.1.5 Schutzqut Landschaft

Die Ortsrandeingrinung wird einen positiven Beitrag fir das Einfigen in die Landschaft liefern. Bisher bestand
auf der Ostseite keine Eingriinung, die Eingrinung nach Siiden wird verbessert und erweitert. Die Grinfléchen
und die Badume entlang der StraBen sorgen fir ein gutes Einfigen in die Landschaft.

4.1.6 Schutzgut Kultur und Sachgiter

For den Fall des Auffindens von Denkmadlern ist auf das Denkmalschutzgesetz hingewiesen.

4.2 Ausgleich

Bei dem Geldnde handelt es sich um infensiv landwirtschaftlich genutztes Grinland. Daher handelt es sich laut
dem Leitfaden ,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft — Eingriffsregelung in der Bauleitplanung” des
Bayerischen Staatsmuseums fir Landesentwicklung und Umweltfragen um ein Gebiet geringer Bedeutung. Da
zudem die Grundfléchenzahl (GRZ) mit 0,3 festgesetzt ist, handelt es sich laut dem Leitfaden um einen niedrigen
bis mittleren Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad. Die Einrichtung einer Ausgleichsfléche ist nicht vorgesehen, da
der Bebauungsplan gemdaf § 13b BauGB aufgestellt wird.
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5. Alternative Planungsmdglichkeiten

Im Westen der Gemeinde sind noch grofie freie Flachen bereits im Flachennutzungsplan als Wohnbaufléchen
dargestellt. Auf Grund der fehlenden Verfigbarkeit dieser Flachen kommen diese jedoch nicht zur Entwicklung in
Betracht. Es wird hierzu auch auf die detaillierte Betrachtung in der Begrindung zum Bebauungsplan verwiesen.

6. Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnisliicken

Die Schutzgiter (Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen, etc.), sowie die Schwere und Kompensationsfahigkeit der
Eingriffe in diese wird verbal-argumentativ dargestellt. Eine Einstufung erfolgt in drei Erheblichkeiten: gering, mit-
tel und schwer. Hierfir wurden die einschlégigen Gesetze, Regional- und Landespléne, sowie Leitféden herange-
zogen.

Fir die Bewertung der Schutzgiter wurden Kartographische Daten zu Geologie und Bodenkunde, Denkmal-, Ar-
ten-, Biotop- und Landschaftsschutz des Landes Bayern verwendet.

Fir die Grundwasser- und Versickerungslage liegen keine Messdaten vor.

7. MaBnahmen zur Uberwachung der Auswirkungen (Monitoring)

Die Baugrunduntersuchungen fir Vorhaben im Plangebiet sind bei Hinweisen auf die Betroffenheit von Grund-
wasser oder auf hydrogeologische Auswirkungen auf das benachbarte Wasserschutzgebiet der Gemeinde vorzu-
legen und auf diese Erkenntnisse hinzuweisen. Die Gemeinde wird nach 5 Jahren eine Betrachtung des Gebietes
vornehmen und auf unerwartete Auswirkungen prifen.

8. Allgemein versténdliche Zusammenfassung

Am nordéstlichen Ortsausgang soll das Wohngebiet entwickelt werden. Die Einrichtung des Wohngebiets fohrt,
bedingt durch Bebauung, Versiegelung und Nutzung, zu einem Eingriff in die Natur. Vor allem die Versiegelung
hat einen Einfluss auf die Schutzgiter. Die Eingriffe der Bautétigkeiten sind zeitlich beschrénkt und werden weit-
gehend durch die Anlage der im Bebauungsplan vorbereiteten Nutzungen ersetzt und teils auch kompensiert.
Die umfangreichen DurchgrinungsmafBnahmen kénnen vor allem fir die Artenvielfalt und die Grundwasserneu-
bildung eine Kompensation bieten. Landschaftlich wird der Vorschub der Bebauung keinen groien Unterschied
machen. Die Eingrinung der Ortslage hingegen wird verbessert.

Tabellarisch sind die Auswirkungen auf die Schutzgiter im Folgenden dargestellt:

Schutzgut Baubedingt Anlagenbedingt Betriebsbedingt Ergebnis
Boden Mittel Mittel Gering Mittel
Wasser Hoch Hoch Gering Mittel
Klima / Luft Mittel Gering Gering Gering
Tiere / Pflanzen Mittel Gering Gering Gering
Mensch (Erholung) Mittel Mittel Gering Mittel
Larm Mittel Gering Gering Gering
Landschaft Gering Mittel Gering Gering
Kultur- / Sachgiter Gering Keine Keine Gering

9. Referenzliste der Quellen

Umweltatlas des Landesamtes fur Umwelt, Bayern:

. Ubersichtsbodenkarte 1:25.000
. Bodenschdtzungstbersichtskarte 1:25.000
. Geologische Ubersichtskarte 1:200.000

Bayernatlas, Landesamt fir Umwelt, Landesamt fir Denkmalpflege, Vermessungsamt Bayern:
Schutzgebiets- und -fléchendarstellungen fir Denkméler, Naturschutzgiter und Wasserwirtschaft

Kaufbeuren, den Aitrang, den

Thomas Haag Architekt Stadtplaner Schweikart, Erster Birgermeister

Fassung vom 14.01.2019 Seite 22 von 22



